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Product is : 
 eenmalig beoordeeld 
 op prestatie in de 
 toepassing. 
Herbeoordeling  
minimaal elke 5 jaar. ��������

Tekst: SKG en KCG
Beeld: SKG

De afgelopen tien jaar veranderde er veel op het gebied van brandwerendheid. Ech-
ter niet zozeer wat regelgeving betreft. Wel is de aandacht voor brandveiligheid in 
gebouwen duidelijk toegenomen. Daar is allereerst de brand in Volendam tijdens de 
jaarwisseling van 2001 - 2002 debet aan. Daarna hielden enkele catastrofale branden 
het thema actueel. Met als gevolg dat rijksoverheid, gemeenten, opdrachtgevers 
en toetsende instanties meer zekerheid eisen over de brandwerende prestaties van 
bouwproducten. SKG biedt ze deze zekerheid met een KOMO® attest (-met-productcer -
ti�caat) voor de brandwerendheid van metalen puien, ramen, deuren en luiken.

SKG hanteert de eisen die zijn opgenomen in 
de BRL 3241 (herziene versie 18 maart 2009) 
bij de aanvraag en instandhouding van een 
KOMO attest of een KOMO attest-met-pro-
ductcerti�caat. De verstrekte KOMO-kwaliteits-
verklaring geeft de brandwerende eigenschap-
pen van de metalen pui, raam, deur of luik 
weer. Een gebruiker kan zo zelf bepalen aan de 
hand van de in de KOMO-kwaliteitsverklaring 
genoemde eigenschappen of de prestaties van 
het gevelelement overeenkomen met de eisen 
die het Bouwbesluit stelt voor de toepassing 
van het gevelelement in de gegeven situatie.

SKG als Certi�catie Instelling
SKG bewaakt als Certi�catie Instelling voor 
circa 400 bedrijven de kwaliteit van hun pro-
ducten en productieprocessen. Bij het certi�-
ceren maakt de SKG onderscheid in 
�s����!�T�T�E�S�T�E�R�I�N�G�����E�E�N�M�A�L�I�G�E���B�E�O�O�R�D�E�L�I�N�G���O�P���B�I�J-

voorbeeld de brandwerendheid of inbraakwe-
rendheid van product of productontwerp

�s����0�R�O�D�U�C�T�C�E�R�T�I�l�C�E�R�I�N�G�����E�E�N���C�O�N�T�I�N�U�E���C�O�N�T�R�O�L�E���O�P��
product, productieproces en serieproductie

�s����0�R�O�C�E�S�C�E�R�T�I�l�C�E�R�I�N�G�����C�O�N�T�R�O�L�E���O�P���E�E�N���C�O�R�R�E�C�T�E��
montage van gecerti�ceerde producten. Dit 
certi�caat geeft SKG af aan montagebedrij-
ven met bewezen deskundigheid en monta-
gekwaliteit.

�s����3�Y�S�T�E�E�M�C�E�R�T�I�l�C�A�T�I�E�����)�3�/�
�����������C�E�R�T�I�l�C�A�T�I�E���E�N��
�6�#�!�
�C�E�R�T�I�l�C�A�T�I�E

Inmiddels zijn er reeds 12 bedrijven die 
KOMO-attesthouder zijn bij SKG voor de 
brandwerendheid van metalen gevelelementen. 
Dit komt neer op ruim 40 verstrekte KOMO-
attesten op producten als aluminium of stalen, 
puien, ramen, deuren of vliesgevels, rolluiken, 
wandluiken en brandschermen. Een overzicht 

certi�catie kan alleen sprake zijn als een be-
drijf (naast de eventuele verantwoordelijkheid 
voor het ontwerp) ook verantwoordelijk is 
voor de productie en levering van brandwe-
rende gevelelementen in overeenstemming 
met de speci�caties die opgenomen zijn in 
het attest.

Bepaling brandwerendheid
Voordat een KOMO attest wordt opgesteld, 
houdt SKG een attesteringsonderzoek. Daar-
bij gaat SKG na welke prestaties een metalen 
gevelelement levert wat rookwerendheid en 
brandwerendheid betreft. De Nederlandse 
rookwerendheid- en brandwerendheideisen 
van scheidingsconstructies staan beschreven 
in het Bouwbesluit. Deze  eisen zijn afhanke-
lijk van de situatie waarin de scheidingscon-
�S�T�R�U�C�T�I�E���W�O�R�D�T���T�O�E�G�E�P�A�S�T�����!�F�H�A�N�K�E�L�I�J�K���D�A�A�R�V�A�N��
worden voor metalen gevelelementen ver-
schillende eisen gesteld aan de prestaties wat 
weerstand tegen rookdoorgang (S), de vlam-
dichtheid (E), de stralingsweerstand (W) en 
de thermische isolatie (I) betreft. De gemeten 
prestaties staan in het attest vermeld samen 
met een beperkt overzicht van de technische 
speci�caties. SKG bepaalt de prestaties mid-
dels een beproeving volgens NEN-EN 1634-1. 
Deze test moet altijd uitgevoerd te worden 
door een op ISO/IEC 17025 geaccrediteerd 
laboratorium. Naast de eisen aan rookwerend- 
en brandwerendheid stelt de BRL afhankelijk 
van de functie van het gevelelement tevens 
eisen aan bijvoorbeeld de zelfsluitendheid, het 
hang- en sluitwerk en de duurzaamheid van de 
afdichtingsmaterialen.

Afwijken van het geteste gevelelement
Met de beproeving op brandwerendheid 
volgens NEN-EN 1634-1 worden de brand-
werende prestaties van het element bepaald. 
�6�O�L�G�E�N�S���D�E���%�X�T�E�N�D�E�D���!�P�P�L�I�C�A�T�I�O�N�S���V�A�N���.�%�.�

EN 1634-1 is het toegestaan om tot op zekere 
hoogte af te wijken van de geteste uitvoering 
(bijvoorbeeld in afmetingen of openingswijze). 
Zijn de afwijkingen echter groter dan volgens 
�D�E���%�X�T�E�N�D�E�D���!�P�P�L�I�C�A�T�I�O�N�S���I�S���T�O�E�G�E�S�T�A�A�N���D�A�N��
moet de nieuwe situatie volledig getest worden 
om de brandwerende prestaties opnieuw vast 
te stellen. Echter, als het product een KOMO-
attest heeft dan is opnieuw testen niet altijd 
noodzakelijk. De BRL 3241 staat namelijk 
toe dat twee deskundigen op het gebied van 
brandwerendheid, onafhankelijk van elkaar het 
effect van de afwijkingen op de brandwerende 
prestaties beoordelen. Bij een positieve be-
oordeling volgt dan een zogeheten deskundi-
genverklaring (ook wel conformiteitsverklaring 
genoemd). De conformiteitsverklaringen wor-
�D�E�N���V�E�R�V�O�L�G�E�N�S���O�P�G�E�N�O�M�E�N���I�N���H�E�T���A�T�T�E�S�T�����!�L�S��
de twee deskundigen bij de  beoordeling van 
de afwijkingen concluderen dat de afwijkingen 
te groot zijn, moet het afwijkende gevelele-

ment opnieuw getest worden. De deskundigen 
kunnen namelijk op basis van de technische 
speci�caties in het attest niet kwanti�ceren wat 
de invloed van de afwijkingen op de brandwe-
rende prestaties is.

Veel zekerheid
�!�L�S���P�R�O�D�U�C�T�E�N���O�F���B�E�D�R�I�J�V�E�N���B�E�S�C�H�I�K�K�E�N���O�V�E�R��
het KOMO attest-met-productcerti�caat van 
SKG staat het bedrijf of product onder toezicht 
van SKG. Bij een KOMO-attest veri�eert SKG  
jaarlijks of de producten die op de markt ge-
bracht worden, overeenkomen met de speci�-
caties van het eenmalig geteste product. Een 
KOMO attest brandwerendheid biedt daarom 
de afnemer van deze producten grote zeker-
heid over de brandwerende prestaties van het 
bouwproduct.

Meer informatie?
 SKG, Wageningen

Telefoon	0317 421720
Website	www.skg.nl

van alle huidige KOMO-attesthouders staat op 
www.skg.nl.

KOMO attest
De aanvraag voor een KOMO attest op brand-
�W�E�R�E�N�D�H�E�I�D���K�A�N���Z�O�W�E�L���D�O�O�R���S�Y�S�T�E�E�M�L�E�V�E�R�A�N-
ciers als door verwerkers (producenten) van de 
metalen gevelelementen worden gedaan. Een 
KOMO attest is een eenmalige goedkeuring 
van een product op basis van resultaten die 
SKG verkrijgt uit een of�ciële beproeving op 
brandwerendheid. Het KOMO attest benoemt 
de resultaten van deze beproeving evenals 
�D�E���T�E�C�H�N�I�S�C�H�E���S�P�E�C�I�l�C�A�T�I�E�S���V�A�N���H�E�T���P�R�O�T�O�T�Y�P�E��
dat aan de test is onderworpen. Vaak kost het 
ontwerpen van een brandwerend product een 
groot aantal jaren van productontwikkeling. 
Om te voorkomen dat het volledige product-
ontwerp in de openbaarheid komt, zijn daarom 
in de attest beperkte technische speci�caties 
opgenomen. Dit in tegenstelling tot vroeger 
toen nog met het testrapport de brandwe-
rende eigenschappen aangetoond moesten 
worden. Ten minste eenmaal per jaar veri�eert 
SKG of de producten nog aan de technische 
speci�caties voldoen. Vijfjaarlijks vindt er een 
uitgebreidere veri�catie plaats. Dan, zowel van 
de technische speci�caties van het attest als 
van het daadwerkelijke product zoals dat op 
de markt wordt gebracht.

KOMO attest-met-productcerti�caat
Daarnaast kunnen bedrijven een KOMO attest-
met-productcerti�caat verkrijgen. Hierbij vin-
den er niet alleen vijfjaarlijkse controles plaats 
van het attest, maar staat de hele manier 
van produceren van het bedrijf onder continu 
toezicht van de SKG-keurmeesters. Van deze 

metalen gevelelementen

KOMO® attest met
brandwerende eigenschappen

Een voorbeeld van een KOMO-attest op brandwerendheid
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